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5. ÜLDKORRALDUS, AUTODE TEHNILISED TINGIMUSED 
 

Võistlus viiakse läbi vastavalt FIA rahvusvahelise spordikoodeksiga, EAL võistlusmäärustikuga, 

2018. a. Superkrossi karikavõistluste üldjuhendiga. Võistlusautod peavad vastama SKV 2018. A. 
tehnilistele tingimustele. Lubatud rehvid: Autokross - Master Optima kõik mõõdud, Kumho MX  

KU 36  205/50 R 15 või Ecsta MX KU 36  225/45 R 17, Primiorri Solazo Made in Euroope kõik 

mõõdud. Rehvide lõikamine keelatud. Krosskartide klassis peavad autod ja rehvid vastama 

Krosskardi KV tehnilistele tingimustele. 
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Võistlus viiakse läbi vastavalt FIA rahvusvahelise spordikoodeksiga, EAL võistlusmäärustikuga, 

2018. a. Superkrossi karikavõistluste üldjuhendiga. Võistlusautod peavad vastama SKV 2018. A. 
tehnilistele tingimustele. Lubatud rehvid: Autokross - Master Optima kõik mõõdud, Kumho MX  

KU 36  205/50 R 15 või Ecsta MX KU 36  225/45 R 17, Primiorri Solazo Made in Euroope kõik 

mõõdud ja Gallopro YH18 Jinyu kõik mõõdud. Rehvide lõikamine keelatud. Krosskartide klassis 

peavad autod ja rehvid vastama Krosskardi KV tehnilistele tingimustele. 


